
Bebilderte Anleitung zum 
Austausch des 

Arretierungsknopfs 
Art. WS18098



Folgendes Werkzeug wird benötigt:

Bevor Sie mit der Arbeit 
anfangen, achten Sie bitte darauf, 
dass die Arbeitsfläche (Tisch, 
Fußboden) ausreichend 
geschützt ist.



1) Schnellspanner lösen (öffnen und die Kreuzschlitzschraube losschrauben)
- Schnellspanner öffnen

- Kreuzschlitzschraube losschrauben
- die kleine Sechskantschraube mit einem Inbusschlüssel Größe 2 lösen



2.) drücken Sie die Schnellspannerschelle nach unten



3.) entfernen Sie die 2 langen Plastikstifte (jeweils einer rechts einer links) an der Hülse



4.) öffnen Sie den Bajonettverschluss und ziehen den Lenker nach oben ab. Achten Sie auf den 
Arretierungsknopf!



5.) schieben Sie nun die schwarze Plastikhülse über den Arretierungsknopf nach oben



6.) unter der Plastikhülse verbirgt sich ein Bolzen. Dieser muss mit einem Durchschläger (oder ähnlichem 
Werkzeug) herausgeschlagen werden.

Der Bolzen hat auf einer Seite eine Riffelung. Von der gegenüberliegenden Seite setzen Sie 
den Durchschläger an und schlagen diesen heraus. 



7.) jetzt können Sie die schwarze Staubkappe an der Unterseite des Rohrs, sowie die  gebrochene Feder 
mit dem Arretierungsknopf  entfernen. Setzen Sie den neuen Arretierungsknopf Art. WS18098 ein.

 



8.) Nun setzen Sie den Bolzen genau so ein, 
wie Sie ihn ausgeschlagen haben. Das 
bedeutet, dass die Riefen von dem Loch auf der 
gleichen Seite sind, wie die Riefen vom Bolzen.  



9.) Der Big Wheel Lenker kann wieder zusammen gesteckt werden und mit dem Gabelschaft der 
Vordergabel fest verschraubt werden. 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Sollten Sie Fragen zu dem Austausch des 
Arretierungsknopfs oder Ihrem HUDORA Produkt 
haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HUDORA Service
Tel: 02191/951760
Fax:02191/9349597
@: service@hudora.de


