Bremseinstellung Big Wheel Air 230 Dual Brake
Art. 14035
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Bevor Sie mit der Bremseinstellung an Ihrem Big Wheel Air 230 Dual Brake beginnen, mochten wir Sie
darauf hinweisen, dass Sie den Arbeitsplatz gut sichern, damit keine Beschadigungen an Ihrem FulRboden
oder dem Tisch entstehen.

Bitte beachten Sie, dass diese Erklarung nur als Hilfestellung zur Bremseinstellung dient. Sollte anhand

dieser Informationen die Bremseinstellung nicht moglich sein, empfehlen wir Ihnen sich direkt mit unserem
Service oder einem Fahrradfachhandel in Ihrer Nahe in Verbindung zu setzen.

Folgendes Werkzeug wird hierzu bendtigt:
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Bei der Scheibenbremse gibt es einen feststehenden Bremsbelag (in Fahrtrichtung rechts) und einen
beweglichen Bremsbelag (in Fahrtrichtung links).

Der feststehende Bremsbelag lasst sich mit einem 5 mm Inbusschlissel einstellen. Hierzu setzen
Sie den 5 mm InbusschlUssel von der rechten Seite durch die Felge an. Nun kdnnen Sie die Position
des feststehenden Bremsbelags verstellen.

Der bewegliche Bremsbelag wird anhand des Bowdenzuges und den Einstellschrauben verstellt.
Um den Bowdenzug zu verstellen, I6sen Sie die Zuklemmschraube und fixieren diese auf der
gewunschten Position. Durch die Einstellschrauben konnen Sie den Abstand des Bremsbelags zu
der Bremsscheibe einstellen.

Schritt 1: Bremsgriff

Losen Sie als erstes die Einstellschraube des
Bremshebels.




Schritt 2: Einstellung des beweglichen Bremsbelags

Hier I6sen Sie die Zugklemmschraube von der
Bremseinheit und spannen den Bowdenzug. Mit den
beiden Einstellschrauben wird der Abstand eingestellt.

Schritt 3: Einstellung des feststehenden Bremsbelags

Mit dem 5 mm Inbusschlussel wird der Bremsbelag
eingestellt.

Schritt 4: Feineinstellung

Wenn die Bremsscheibe reibungslos zwischen den
Bremsbelagen lauft, dann kann die Einstellschraube an
dem Bremshebel wieder festgezogen werden und der
Scooter ist einsatzbereit.




Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Sollten Sie Fragen zu lhrem HUDORA
Produkt haben, stehen wir Innen gerne zur
Verfugung.

HUDORA Service

Tel: 02191/9517609
Fax:02191/9349597
@: service@hudora.de



